附件1：
转运床等基础设备一批技术参数
参数一、转运床技术参数（数量：9张）
1、 规格：床面长度1930至2130mm之间，宽度640至800mm之间，高度可调节，540---840mm以上。
2、 车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。
3、 车架结构稳固，推动灵活；整车可通过液压升降调节高度。
4、 具备背板抬升功能，背板气压助力不小于0- 70 度可调，CPR 功能快速释放，带一个可调节的不锈钢输液杆。
5、 使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮。
6、 床：由环保PP材料组合，配有病人捆绑束带 2 根，防止病人躁动不安，（1）床垫；厚度4cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。（2）具备一对可隐藏式环保护栏，护栏高度能保护病人安全，强度高，耐腐蚀，易清洗。（3）每床配过床垫一个，有拉手，厚度2cm~5cm。有储物盘及氧气瓶槽设计，氧气瓶搁架可放4L氧桶。
7、 下隐藏四片式安全护栏，气弹簧辅助自动下降。
8、 整车最大承重 250KG。

参数二、内镜诊疗床技术参数（数量：5张）
1、 规格：床面长度1900，宽度550至600之间，高度可调节，550---850mm以上。
2、车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。
3、具备背板抬升功能，背板气压助力不小于0-70度可调， CPR 功能快速释放，带一个可调节的不锈钢输液杆。
4、使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮，前后轮有脚控刹车。
5、床：由环保 PP 材料组合，配有可拆卸约束带4根，防止病人躁动不安，(1）床垫；厚度5cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。(2）具备一对可隐藏式环保护栏，护栏高度能保护病人安全，强度高，耐腐蚀，易清洗。
6、下隐藏四片式安全护栏，气弹簧辅助自动下降。
7、整车最大承重250KG。

参数三、电动美容床技术参数（数量：2张）
1、多角度调节：靠背调节 腿部调节 整体升降 整体倾斜
2、靠背：0-70°可调节
3、腿部：0-70°可调节
4、扶手：可拆卸，可上下调节
5、电动升降：65-85cm
6、头枕：可拆卸并伸长，带呼吸孔
7、底座：加厚ABS塑料底座，承重力>300kg
8、材质：透气皮革，高回弹海绵
9、遥控电机
10、自配：旋转滑轮升降靠背椅

参数四、抢救床技术参数（数量：7张）
1、规格：床面长度1930至2130mm之间，宽度700至800mm之间，高度可调节，630---910mm以上。
2、车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。
3、车架结构稳固，推动灵活；整车可通过液压升降调节高度。
4、具备背板抬升功能，背板气压助力不小于0- 70 度可调，CPR 功能快速释放，带一个可调节的不锈钢输液杆。
5、使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮。
6、床：由环保PP材料组合，配有病人捆绑束带 2 根，防止病人躁动不安，（1）床垫；厚度4cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。（2）具备一对可隐藏式环保护栏，护栏高度能保护病人安全，强度高，耐腐蚀，易清洗。（3）每床配过床垫一个，有拉手，厚度2cm~5cm。有储物盘及氧气瓶槽设计，氧气瓶搁架可放4L氧桶。
7、配液压油泵。
8、整车最大承重 250KG。


参数五、淋巴康复&诊查床技术参数（数量：2张）
1、	具备多体位、多高度调节功能，方便医生和淋巴水肿治疗师对患者全身各部位进行诊断、检查、治疗（手法引流）；
2、	最大起升重量≥150kg；
3、	配备电动脚踏开关和手柄开关，具备电动升降功能；
4、	具备蓄电功能



以上所有参数设备质保五年。
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